目 录

1、环境影响因子识别	2
1.1 运营期	2
1.2 评价因子筛选	2
2、评价工作等级及评价范围	3
2.1 评价工作等级	3
2.2 评价范围	4
2.3 环境保护目标	4
3、评价标准	5
3.1 环境空气质量标准	5
3.2 大气污染物排放标准	5
4、环境现状调查与评价	7
4.1 项目所在区域达标情况判断	7
4.2 项目所在地特征因子环境质量现状评价	7
4.3 周边污染情况及主要环境问题	8
5、环境影响预测与评价	10
5.1 施工期环境影响分析	10
5.2 运营期环境影响分析	10
5.2.4 对敏感点的影响分析	12
6、废气污染防治措施及其可行性	13
6.1 废气产污环节及治理措施	13
6.2 废气治理措施技术可行性	13
6.2.3 小结	16
6.3 废气治理措施经济可行性	17
7、监测计划	18
7.1 污染源监测	18
8、评价结论	19
8.1 环境质量现状	19
8.2 污染物排放总量控制指标	19
8.3 主要环境影响	19
8.4 大气环境影响评价结论	19

[bookmark: _Toc24034]1、环境影响因子识别
1.1 [bookmark: _Toc19114]运营期
项目运营期对大气环境要素的影响具体情况见表1-1。
[bookmark: _Toc12205]表1-1 运营期主要污染因素对环境的影响识别
	环境要素
	产生影响的主要因素
	主要影响因子

	
环境空气
	
生产车间
	氯化氢、氮氧化物、氨、三氯乙烯、乙醇


1.2 [bookmark: _Toc12927]评价因子筛选
据工程情况的分析，本项目评价因子的识别与筛选见表 1-2。
[bookmark: _Toc14504]表1-2  调查和评价因子确定表
	项目
专题
	现状评价因子
	预测因子

	

环境空气
	常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5； 特征因子：氯化氢、氮氧化物、氨、三氯乙烯、乙醇
	氯化氢、氮氧化物、氨、三氯乙烯、乙醇
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[bookmark: _Toc19905]2、评价工作等级及评价范围
2.1 [bookmark: _Toc23910]评价工作等级
本项目主要为交通建设工程材料性能检测项目，运营期的大气污染物主要为氯化氢、氮氧化物、氨、三氯乙烯、乙醇，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：
[image: ]
其中 Pi——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
[bookmark: _Toc12442]表 2-1 大气环境评价工作等级分级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≧10%

	二级
	1%≦Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


表 2-2 估算模式计算结果统计
	污染源名称
	
评价因子
	评价标准
(μg/m³)
	
Cmax(μg/m³)
	
Pmax(%)
	
D10%(m)

	点源
	DA001排气筒
	三氯乙烯
	4000.0
	0.0088
	0.0002
	/

	
	
	氯化氢
	50.0
	0.0084
	0.0167
	/

	
	
	NOx
	250.0
	0.0100
	0.0040
	/

	
	
	乙醇
	5000.0
	0.0084
	0.0002
	/

	
	
	NH3
	200.0
	0.0810
	0.0405
	/

	面源
	生产厂房
	三氯乙烯
	4000.0
	0.1837
	0.0046
	/

	
	
	氯化氢
	50.0
	0.0075
	0.0150
	/

	
	
	NOx
	250.0
	0.0094
	0.0038
	/

	
	
	乙醇
	5000.0
	0.0201
	0.0004
	/

	
	
	NH3
	200.0
	0.0113
	0.0056
	/





综合分析，正常工况下本项目Pmax最大值出现为点源排放的NH3Pmax值为0.0405%，Cmax为0.081μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。。
2.2 [bookmark: _Toc9158]评价范围
根据导则 HJ2.2-2018，大气环境影响评价范围根据项目排放污染物的最远影响范围确定。本项目为三级评价项目，不需设置大气环境影响评价范围。
2.3 [bookmark: _Toc27228]环境保护目标
本项目周边500m范围内大气环境保护目标详见表2-3和附图2。
表 2-3 项目周边500m范围内大气环境保护目标
	环境要素
	坐标
	保护
对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	E
	N
	
	
	
	
	

	空气环境
	118°47′53.717″
	32°18′58.466″
	茉莉江苏文化产业博览园
	/
	《环境空气质量标准》
（GB3095-20
12）二级
	东北侧
	350m

	
	118°47′51.371″
	32°17′43.015″
	城市生态公益林
	/
	
	东南侧
	256m
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[bookmark: _Toc17145]3、评价标准
3.1 [bookmark: _Toc19961]环境空气质量标准
项目所在地空气质量功能区为二类区，常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；甲醛参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中标准值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，二氯甲烷、三氯甲烷质量标准为计算值，具体指标见表3-1。
[bookmark: _Toc24740]表 3-1	环境空气质量标准
	污染物名称
	
平均时间
	
浓度限值
	
单位
	
标准来源

	SO2
	年均值
	60
	ug/m3
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中的二级标准

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年均值
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	70
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	24小时平均
	75
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	CO
	24小时平均
	400
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	TSP
	年平均
	200
	ug/m3
	

	
	24小时平均
	300
	
	


3.2 [bookmark: _Toc30481]大气污染物排放标准
项目有组织废气氯化氢、氮氧化物、三氯乙烯、乙醇（以NMHC计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准，无组织废气氯化氢、氮氧化物、三氯乙烯、乙醇（以NMHC计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准及表2排放标准，厂区内NMHC无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准要求，具体见下表。
[bookmark: _Toc19505]表 3-2 大气污染物排放限值 单位：mg/m3
	污染物
	最高允许排 放浓度 (mg/m3)
	最高允许排放速率(kg/h)
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控位置
	二级
	监控位置
	浓度(mg/m3)

	氯化氢
	10
	车间排气筒出口或生产设施排气筒出口
	0.18
	边界外浓度
最高点
	0.05

	氮氧化物
	100
	
	0.47
	
	0.12

	NMHC
	60
	
	3
	
	4.0

	三氯乙烯
	20
	
	0.5
	
	0.6

	氨
	/
	
	4.9
	厂界标准值
	1.5


表 3-4 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值
	污染物名称
	特别排放值
(mg/m3)
	
限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处 1 h 平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	































[bookmark: _Toc14473]


4、环境现状调查与评价
4.1 [bookmark: _Toc20877]项目所在区域达标情况判断
本项目大气环境现状引用《2021年南京市环境状况公报》中数据：建成区环境空气质量达到二级标准的天数为300天，达标率为82.2%，同比下降0.9个百分点。其中，达到一级标准天数为91天，同比减少6天；未达到二级标准的天数为65天（其中，轻度污染61天，中度污染4天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比下降6.5%；PM10年均值为56μg/m3，达标，同比持平；NO2年均值为33μg/m3，达标，同比下降8.3%；SO2年均值为6μg/m3，达标，同比下降14.3%；CO日均浓度第95百分位数为1.0mg/m3，达标，同比下降9.1%；O3日最大8小时值超标天数为52天，超标率为14.2%，同比增加2.2个百分点。
表 4-1 区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度3
	标准值
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	33
	40
	82.5
	达标

	CO
	日均浓度第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	最大8小时值超标天数
	52天
	/
	/
	不达标

	PM10
	年平均质量浓度
	56
	70
	80
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	29
	35
	82.9
	达标


项目所在地六项污染物中O3不达标，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。
4.2 [bookmark: _Toc18635]项目所在地特征因子环境质量现状评价
针对特征污染物，其环境质量现状引用《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中G1点位毛许社区居委会现状检测数据，该监测点位于本项目北侧约1100m处，监测时间为2020年4月9日~2020年4月15日，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求。监测结果见表4-2。

[bookmark: _Toc18145]表 4-2 环境空气质量现状监测结果一览表
	监测项目
	监测结果

	
	小时浓度范围
	日均浓度范围
	达标情况

	TVOC
	ND~0.0462
	/
	达标

	HCl
	ND
	ND
	达标

	氨
	0.041~0.079
	/
	达标


注：污染物浓度低于检出限的按达标评价；占标率计算按检出限的一半进行。

由上表可知，TVOC现状值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求（1.2mg/m3，根据HJ2.2-2018要求，对仅有8h平均质量浓度限值可按2倍折算为1小时平均质量浓度限值）；HCl和氨现状值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。
总体来说，项目地现状大气环境质量良好，可达到环境空气质量二类功能区要求。
4.3 [bookmark: _Toc24866]周边污染情况及主要环境问题
[bookmark: _Toc21768]根据南京市生态环境局公布的《2021年南京市环境状况公报》，南京市属于不达标区，不达标因子为O3。为提高南京市环境空气质量，进行了一系列大气污染防治措施，贯彻落实《江苏省打嬴蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《江苏省2020年大气污染防治工作计划》，坚持目标导向、问题导向，通过强化协调联动、实施精准管控、狠抓举措落实，有力保障了蓝天保卫战的胜利。具体措施见表4-3。
[bookmark: _Toc28874]表4-3 区域大气污染防治措施
	序号
	类别
	防治措施

	1
	政策措施
	制定《南京市打赢蓝天保卫战2020年度实施方案》，明确各部门、板
块、重点行业企业年度治气目标任务。压紧压实35个大气重点管控区域“点位长制”。生态环境、城市管理、交通、建设等多部门协同“作战”，强化大气污染源头治理紧盯“减量、精准、科学、系统”防治思路，坚
持 PM2.5和O3污染双减双控

	2
	应急管控及环境质量保障
	围绕“六稳”“六保”要求，进一步落实差别化管理，指导帮助企业、工地提升管控水平，对符合大气应急管控豁免条件的企业、工地应免尽免，  共豁免企业140家，工地395家。将“南京大屠杀死难者国家公祭日” 等重大活动专项保障与秋冬季管控、重污染天气应急管控相结合，圆满
完成各项重大活动保障任务。

	3
	“VOCs”专
项治理
	建立全市24个主要行业VOCs源谱库，开展江北新材料科技园VOCs达标专项整治，对936家涉VOCs企业实施“六个一”（总量、制度、方案、措施、在线、台账）分级管理及专项帮扶。完成125个VOCs重点治理工程，安 VOCs在线监控设施237台套，推动全市133个重点加
油站三次油气回收项目落地。

	4
	重点行业整治
	全面完成322个省级重点大气治理项目，继续推进钢铁行业超低排放改
造完成南钢、梅钢烧结机超低排放改造及球团脱硝改造；推动完成80
台燃气锅炉低氮改造及48台工业炉窑改造。

	5
	交通污染防治
	全年累计淘汰老旧车4.2万余辆，发放淘汰补贴约6.07亿元。大力发展绿色交通，提升新能源车辆、船舶占比，强化码头岸电供应能力。全面  管控超标排放车辆，路检抽查机动车21187辆。开展加油站、汽修店专
项检查，组织95次非法流动加油车和“黑加油点”排查，取样检查船用
燃油877艘次。

	6
	扬尘污染管控
	严格“智慧工地”建设标准，完善“八达标、两承诺、一公示”管理制度，推广应用卫星遥感、无人机航拍等监控方式。对26个工地启动渣土白天运输试点，检查渣土运输车超20万台次，查处违规车辆超3000台次。实
行“以克论净”积尘考核，加大雾炮车及小微器械道路保洁作业频次。

	7
	餐饮油烟防治
	制定《2020年度南京市餐饮业环保整治工作要点及目标任务分解计划》，组织开展餐饮环保专项整治“回头看”。多部门联合出台《关于加强南京市餐饮油烟防治的指导意见》。摸排全市餐饮油烟污染现状，整治投诉集中餐饮企业204家、重点食堂544家，新增在线监控约2500
家。

	8
	秸秆禁烧
	编制《南京市2020年秸秆禁烧和综合利用工作方案》，组织开展夏、秋  两季秸秆禁烧工作。完善市、区、镇、村、组五级禁烧网络，秸秆综合  利用率达95%对重点区域、重点时段开展网格化巡查。2020年全市未发
现卫星火点和巡查火点未发生因本地焚烧秸秆造成的污染天气。

	9
	应对气候变化
	组织 43 家重点排放单位完成 2019 年度温室气体排放核算报告，摸清全市碳排放底数。编制南京市“十三五”期间低碳城市试点情况专题报告、2019 年度绿色低碳发展情况专题报告。开展低碳城市试点评估和 2019 年度控制温室气体排放自评估。对接 C40 城市气候联盟，初步形成《南
京市低碳发展规划暨 C40 城市气候行动规划项目合作框架协议》。



[bookmark: _Toc14549]5、环境影响预测与评价
5.1 [bookmark: _Toc18862]施工期环境影响分析
本项目租用厂房，施工期仅为现有厂房装修工程，施工期较短，施工期结束后，环境影响随即消失，故本次不对施工期影响进行分析。
5.2 [bookmark: _Toc27493]运营期环境影响分析
5.2.1 大气环境影响预测
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录 A 中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用 AERSCREEN 估算模式进行计算。
①废气预测源强：
1）建设项目正常工况有组织废气、无组织废气具体源强详见表5-1、5-2。表 5-1 建设项目正常工况下有组织废气源强一览表
	编号
	污染物名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度
/m
	排气筒高度/m
	烟气流速/
（m/s）
	烟气温度
/℃
	污染物排放速率/(kg/h）

	
	
	
东经
	
北纬
	
	
	
	
	

	DA001排气筒
	HCl
	118.795517
	32.297278
	8
	15
	11
	25
	0.0054

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	0.000034

	
	氨
	
	
	
	
	
	
	0.0000405

	
	三氯乙烯
	
	
	
	
	
	
	0.0003295

	
	乙醇
	
	
	
	
	
	
	0.000036
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[bookmark: _Toc7147]表 5-2 建设项目无组织废气源强一览表
	污染源名称
	坐标
	海拔高度
/m
	矩形面源
	污染物名称
	污染物排放速率
/(kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度
	宽度
	与正北向夹角/°
	有效高度
	
	

	生产厂房
	118.795234
	32.297285
	8
	48
	16
	0
	6
	HCl
	0.000006

	
	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	0.0000075

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	0.000009

	
	
	
	
	
	
	
	
	三氯乙烯
	0.0001465

	
	
	
	
	
	
	
	
	乙醇
	0.000016


②废气预测结果
[bookmark: _Toc21001]表 5-3	建设项目正常工况下有组织大气污染物排放预测结果一览表
	污染源位置
	污染物
	最大地面浓度（ug/m3）
	占标率Pi（%）
	最大落地浓度距离（m）

	DA001排气筒
	三氯乙烯
	4000.0
	0.0002
	95

	
	氯化氢
	50.0
	0.0167
	

	
	NOx
	250.0
	0.0040
	

	
	乙醇
	5000.0
	0.0002
	

	
	NH3
	200.0
	0.0405
	



表 5-4	本项目无组织预测结果
	污染源位置
	污染物
	最大地面浓度（ug/m3）
	占标率Pi（%）
	最大落地浓度距离（m）

	项目整体
	三氯乙烯
	0.1837
	0.0046
	39

	
	氯化氢
	0.0075
	0.0150
	

	
	NOx
	0.0094
	0.0038
	

	
	乙醇
	0.0201
	0.0004
	

	
	NH3
	0.0113
	0.0056
	




③大气环境影响分析结论
由大气污染物预测结果可见，本项目的Pmax值为0.0405%，各污染物排放的最大占标率<1%；各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级，环境影响可接受。
[bookmark: _Toc32398]5.2.4 对敏感点的影响分析
距本项目最近的环境保护目标为西侧256m处的城市生态公益林，根据预测结果，对该敏感目标预测结果见5-15、5-16。
[bookmark: _Toc23190]表5-15  环境敏感目标处的大气环境影响分析
	离散点信息
	矩形面源

	离散点名称
	经度(度)
	纬度(度)
	海拔(m)
	下风向距离(m)
	三氯乙烯(μg/m³)
	氯化氢(μg/m³)
	NOx(μg/m³)
	乙醇(μg/m³)
	NH3(μg/m³)

	茉莉江苏文化产业博览园
	118.797287
	32.300056
	11.0
	363.56
	0.0311
	0.0013
	0.0016
	0.0034
	0.0019

	城市生态公益林
	118.798002
	32.295969
	10.0
	298.5
	0.0390
	0.0016
	0.0020
	0.0043
	0.0024


表5-16  环境敏感目标处的大气环境影响分析
	离散点信息
	点源

	离散点名称
	经度(度)
	纬度(度)
	海拔(m)
	下风向距离(m)
	三氯乙烯(μg/m³)
	氯化氢(μg/m³)
	NOx(μg/m³)
	乙醇(μg/m³)
	NH3(μg/m³)

	茉莉江苏文化产业博览园
	118.797287
	32.300056
	11.0
	350.85
	0.0044
	0.0042
	0.0050
	0.0042
	0.0403

	城市生态公益林
	118.798002
	32.295969
	10.0
	275.21
	0.0056
	0.0053
	0.0063
	0.0053
	0.0513


由上表可知，正常排放情况下项目有组织、无组织排放的大气污染物对该环境敏感目标的影响较小。
江苏纬信工程咨询有限公司检测中心交通建设工程材料性能检测项目
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[bookmark: _Toc30506]6、废气污染防治措施及其可行性
6.1 [bookmark: _Toc20249]废气产污环节及治理措施
本项目实验样品主要为外送进来检测的水泥、混凝土、黄砂、石子、钢筋和沥青料，其中沥青料试验过程须进行恒温加热，但由于检测实验频次低，且样品使用量极少，因此沥青烟废气产生和排放情况忽略不计，项目废气主要来自于实验过程试剂挥发产生的废气，经集气罩收集后（收集效率90%，风量5000m3/h）+二级活性炭（处理效率取75%），最终通过 15m 排气筒DA001排放。
本项目有组织废气产生及排放情况汇总于表 6-1。
[bookmark: _Toc16185]表 6-1 项目有组织废气产生及排放情况一览表
	污染源
	工序
	污染物名称
	产生状况
	治理措施
	去除率
	排放状况

	排气筒
	排
气量
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	
	
	浓度
	速率
	排放量

	
	m3/h
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	DA001
	5000
	沥青、沥青混料室、化学分析室实验
	HCl
	0.0108
	0.000054
	0.108
	二级活性炭吸附
	50%
	0.0054
	0.000027
	0.054

	
	
	
	氮氧化物
	0.0135
	0.0000675
	0.135
	
	
	0.0068
	0.000034
	0.068

	
	
	
	氨
	0.0162
	0.000081
	0.162
	
	
	0.0081
	0.0000405
	0.081

	
	
	
	三氯乙烯
	0.2637
	0.0013185
	2.637
	
	75%
	0.0659
	0.0003295
	0.659

	
	
	
	乙醇
	0.0288
	0.000144
	0.288
	
	
	0.0072
	0.000036
	0.072




项目无组织废气产生及排放见表 6-2。
[bookmark: _Toc17472]表 6-2 本项目无组织废气产生及排放情况一览表
	污染源 位置
	污染物名称
	产生量
（t/a）
	处理措施、处理效率
	排放量
（t/a）
	最大排放速率
kg/h
	面源高度m
	面源长度m
	面源宽度m
	排放时间h

	生产车间
	HCl
	0.012
	加强通风
	0.012
	0.000006
	6.0
	48
	16
	2000

	
	氮氧化物
	0.015
	
	0.015
	0.0000075
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc15717]
	氨
	0.018
	
	0.018
	0.000009
	
	
	
	

	
	三氯乙烯
	0.293
	
	0.293
	0.0001465
	
	
	
	

	
	乙醇
	0.032
	
	0.032
	0.000016
	
	
	
	


6.2 废气治理措施技术可行性
经集气罩收集后（收集效率90%，风量5000m3/h）+二级活性炭（处理效率取75%），最终通过 15m 排气筒DA001排放
⑴有组织废气
目前有机废气的处理方法一般有吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法、UV光解等，这些方法应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。 
①冷凝法：只能在低温条件下采用，适合处理含有有害物组分单纯的废气。 
②喷淋洗涤法：可分为化学洗涤吸收和物理洗涤，对于无机气体如NH3，HCl，H2S等，采用化学吸收法具有很好的净化效果，而大部分有机废气不宜采用化学吸收。物理吸收的吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力，同时还应具有较小的挥发性，吸收液饱和后经解析或精馏后重新使用。常作为废气治理过程中的预处理过程，同时可起到冷却降温、预除尘的作用，但会产生二次污染。 
③吸附法：工艺条件为常温，可以相当彻底地净化废气，特别是对于低浓度废气的净化，可有效地回收有价值的有机物组分。吸附在吸附剂上的有机组分需要解吸，使吸附剂再生重复使用。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。 
④直接燃烧：需增加二次能源，处理温度较高，燃烧时放出大量的热，使气体温度升高，可以回收热量，但存在安全性问题，最重要一点，直接燃烧法需要废气中有机物浓度比较高，存在运行费用高和产生NOX等二次污染物的问题。 
⑤催化燃烧：工艺是利用催化剂使废气中有机组分在比较低温的情况下可以燃烧，节约能源，操作简单、安全性高，催化燃烧工艺适用于处理中、高浓度有机组分的废气，具有运行费用少、工艺流程简单的优点，特别是针对漆包线、石油加工等产生较高浓度有机废气的行业适用。 
⑥UV光解催化法：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及有机气体有立竿见影的清除效果，尤其是对有机废气有较高的去除率，可以处理（禁止用等离子分解净化器处理的）各种含易燃易爆等挥发性物质的各种有机废气（比如喷漆废气、喷涂废气、炼油化工废气、含汽油酒精废气、含天那水废气、医药废气等）。 
本项目选择吸附法处理有机废气。
活性炭是一种优良的吸附剂，用木炭、椰壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选加工制造而成，具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以选择吸附气相、液相中各种物质。随着气体处理量的逐步加大，活性炭的活性会逐渐减弱，因此为了保证去除率，应加强活性炭的日常管理，根据项目去除的有机污染物量和活性炭的吸附容量，定期更换活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，检测实验室无行业排污许可证申请与核发技术规范，本项目产生的废气为低浓度、产生量小，活性炭对有机废气的去除率可达到75%，对无机废气的去除效率可达到50%，经活性炭吸附净化后的废气可实现达标排放。
根据工程分析，项目实验过程产生的氯化氢、氮氧化物、氨、三氯乙烯、乙醇废气经通风橱安装的集气罩收集后通过管道统一抽引至二级活性炭吸附装置处理后排放量通过15m高DA001排气筒高空排放。其中三氯乙烯排放浓度为0.0659mg/m3，排放速率为0.0003295kg/h；乙醇排放浓度为0.0072mg/m3，排放速率为0.000036kg/h；氯化氢排放浓度为0.0054mg/m3、排放速率为0.000027kg/h；氮氧化物排放浓度为0.0068mg/m3、排放速率为0.000034kg/h满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中有组织最高允许排放浓度和速率要求。氨有组织排放速率0.0000405kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中最高允许排放速率要求，因此本项目有组织排放废气经活性炭吸附装置处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。
（2）无组织排放
项目无组织废气来源于未能被捕集的氯化氢、氮氧化物、氨、三氯乙烯、乙，呈无组织排放。
建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制：
1） 加强管理，规范操作；
2） 加强通风，使无组织排放废气排放满足相应的浓度标准。
项目采取以上措施后，能够保证无组织排放的非甲烷总烃、甲醛等满足相应的无组织排放监控浓度限值要求。
⑶项目对周边环境敏感点影响分析
项目东南侧256m处为城市生态公益林，项目生产过程需要将靠近城市生态公益林一侧门窗进行紧闭，防止对周边环境造成影响，且项目排气筒位置设置应远离城市生态公益林，距离城市生态公益林距离约为300m，根据预测项目检测过程排放的污染物较少，因此在落实各项措施后，对周边小区影响较小。
[bookmark: _Toc24569]6.2.3 小结
综上所述，项目采用的废气治理措施是可行的，能够达到预期处理效果。项目废气三氯乙烯排放浓度为0.0659mg/m3，排放速率为0.0003295kg/h；乙醇排放浓度为0.0072mg/m3，排放速率为0.000036kg/h；氯化氢排放浓度为0.0054mg/m3、排放速率为0.000027kg/h；氮氧化物排放浓度为0.0068mg/m3、排放速率为0.000034kg/h满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中有组织最高允许排放浓度和速率要求。氨有组织排放速率0.0000405kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中最高允许排放速率要求。
江苏纬信工程咨询有限公司检测中心交通建设工程材料性能检测项目



30


6.3 [bookmark: _Toc6694]废气治理措施经济可行性
1、主要治理设施及投资
建设项目废气治理措施投资15万元，约占项目总投资的3%，具体见表6-4。
[bookmark: _Toc25106]表 6-4	建设项目废气污染治理投资一览表
	污染源
	内容
	数量(套/个)
	投资(万元)
	处理效果

	废气
	二级活性炭吸附
	1
	15
	达标排放

	合计
	15
	—


2、运行成本
项目废气治理运行费用主要包括：电费、设备折旧维修费、人工管理费等。根据估算，运行费用约5万元，建设单位完全可以接受。
综上所述，项目废气治理措施经济可行。

[bookmark: _Toc21091]7、监测计划
[bookmark: _Toc26342]7.1 污染源监测
按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。本项目各排气筒废气采样口每年选一日取样一次，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目的大气污染污染源监测内容如表7-1所示。
[bookmark: _Toc32749]表 7-1  大气污染源监测计划
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测要求
	执行标准

	废气
	活性炭处
理装置排口处
	三氯乙烯、乙醇、氯化氢、氮氧化物、氨
	一年一次，委托有资质部门监测
	《恶臭污染物排放标准》 
（GB14554-93）和
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	厂界
	三氯乙烯、乙醇、氯化氢、氮氧化物、氨
	
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	


















[bookmark: _Toc23638]8、评价结论
8.1 [bookmark: _Toc3860]环境质量现状

根据《2021年南京市环境状况公报》统计结果，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。南京市委市政府3月23日召开新闻发布会，通报2021年全市生态环境保护重点工作安排，南京全市大气污染防治工作聚焦减碳和降污协同推进、细颗粒物和臭氧协同治理、挥发性有机物和氮氧化物协同削减。
本项目所涉及的大气污染物特征因子监测结果表明，均满足大气二类功能区划的要求。
8.2 [bookmark: _Toc9116]污染物排放总量控制指标
大气污染物：大气污染物：有组织废气：VOCs（三氯乙烯、乙醇）0.731kg/a、氮氧化物0.068kg/a；无组织废气：VOCs（三氯乙烯、乙醇）0.325kg/a、氮氧化物0.015kg/a。

8.3 [bookmark: _Toc4521]主要环境影响
通过预测可知：Pmax值为0.0405%，不会对所在地的空气环境质量产生不良影响，大气环境影响评价等级为三级，对周围环境影响较小。
8.4 [bookmark: _Toc28357]大气环境影响评价结论
综上所述，废气总量控制满足环境管理要求，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，所采取的废气治理措施是可行的。
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